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Цель Работы :    Построить электрическую схему, содержащую несколько сопротивлений и источников питания. Определить значение напряжения на источнике при заданной силе тока.  

Ход работы :
1. Построение схемы :
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2, Описание схемы:

Схема состоит из пяти сопротивлений , двух источников питания и заземления. Данная схема была собрана произвольно и данные для каждого элемента также были избраны произвольно.
Для начала анализа нам необходимо выставить следующие настройки: 
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После запуска схемы на выполнение мы увидели чему равно напряжение в каждом узле нашей схемы.

3, Построение графиков.

После построения схем нам необходимо проанализировать её работу и показания. Для этого запускаем схему в режим симуляции выполнения и строим график для наших данных. 

Ставим необходимые данные, необходимый шаг и запускаем функцию Trace. Затем выбираем курсор и устанавливаем на 10 милиамперах.
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4, Затем строим ещё один график , но уже с использованием и V2  и установленным шагом равным трём и замеряем данные.
[image: image8.jpg]



                                  ВЫВОД
Данная лабораторная работа имела место как ознакомительная. Мы знакомились с программой эмуляции работы электрических цепей.      
 Нашей задачей было собрать произвольную схему , задать произвольные данные и ознакомиться с основными возможностями программы. 

В ходе ознакомления мы увидели что программа может рассчитать токи в каждом узле схемы, даже если она имеет большое количество узлов. Также позволяет построить график различных зависимостей, будь то ток от напряжения или просто ток на каком либо элементе.

На графиках  мы видим как изменяется ток на резисторе и замеряем каково напряжение при 10 мА. Всё это показано на графиках.
При 10 мА  напряжение равно 7,13 В .
А при использовании и второго источника питания : 2.81
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